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Šablóna otvorových 
rozmerov

Fixing dimensions

Váha (kg)
Weight (kg)

Výstup
Out

(ISO 228)

Kód
Code

Typ čerpadla
Pump type

MODULAR 150 CE770434

Vstup
In 

(ISO 228)

Nádrž 1
Tank 1

( ISO 228 )

G 3/4 G 3/4 G 3/4

Hydraulický ventil MODULAR 150 "CARTRIDGE A.L." s pneumatickým ovládaním s bočným uchytením
MODULAR 150 "CARTRIDGE A.L." pneumatic proportional tipping valve side ports

5,800

A= úmerné spúšťanie 
     proportional lowering

B= výstup - zdvih
     tipping

1 = neutrálna (nulová) poloha
   rest position

2 = pozícia vyklápania zdvihu
   tipping

= pozícia spúšťania
   lowering

3
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Typ ventilu
Tipping valve type

Kód
Code

Tlak (bar)
Pressure values (bar)

Štandardné nastavenie
Standard pressure setting

Maximálne nastavenie
Max. pressure setting

Prietok
Flow

(l/min)

770434 MODULAR 150 CE 160 260 150

TLAKOVÁ STRATA VENTILU
TIPPING VALVE PRESSURE DROPS

PREVÁDZKOVÁ CHARAKTERISTIKA p-Q VENTILU
p-Q OPERATING CURVE FOR PRESSURE RELIEF VALVES

Meranie vykonané s olejom ISO VG 46 a 50°
The graph refers to oil type ISO VG 46 a 50°

MONTÁŽNA PLATŇA
MOUNTING PLATE FOR TANK

770112

770254

Sada tesnení
Seal kit

Kód
Code

Montážna sada
Mounting kit p/n

770459

Množstvo
Quantity

4

4

4

1

Popis
Description

 Skrutka TCE M8 L=80 / Screw M8 TCE L=80

Plochá podložka M8 / Washer M8

Elastické podložky M8 / Spring washet M8

Ploché tesnenie / Gasket

DIAGRAM POUŽITIA
FUNCTIONAL DIAGRAM

MONTÁŽNA PLATŇA
MOUNTING PLATE FOR TANK

770194

VÝSTUP
OUT

NÁDRŽ
TANK

VSTUP
IN

A

B
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NA ŽIADOSŤ
OPTIONAL

Váha (kg)
Weight (kg)

Prietok
Flow

(l/min)

Kód
Code

Typ čerpadla
Pump type

RUNSTOP  200770200

Maximálny tlak
Max pressure

(bar)

350

Hydraulický ventil RUNSTOP 200 s koncovým spínačom s mechanickým ovládaním
Mechanical hydraulic end-of-stroke valve

4,800200

Výstup/Outlet
G1
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Ø13
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N°2 x Ø11
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Predpripravené na otvorenie zadnej bočnice
Ready for rear gate control G 3/8

SCHÉMA ZAPOJENIA
FUNCTIONAL DIAGRAM

TLAKOVÁ STRATA
PRESSURE DROPS

ZADNÁ BOČNICA
REAR GATE

VÝSTUP
OUT

VSTUP
IN

NÁDRŽ
TANK
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